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Przenoœny system nag³oœnieniowy z odbiornikiem mikrofonu 
bezprzewodowego i odtwarzaczem p³yt CD / MP3
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Szanownym Klientom ¿yczymy 
zadowolenia z naszego wyrobu. 

LDM  Electronic
Uwaga! Z powodu dokonywanych ulepszeñ szczegó³owe dane techniczne 

oraz konstrukcja urz¹dzenia mog¹ ulec zmianie.

Producent: LDM Electronic 
ul. Olszewska 35, 09 - 300 ¯uromin

tel. 023 657 32 42, fax 023 657 22 37
E-mail:handel@ldm.com.pl, handlowiec@ldm.com.pl

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.ldm.com.pl

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH LDM ELECTRONIC

BIELSKO-BIA£A
“ELPA” Leszek Pietraszko; tel. 0505 900 565, (033) 812-62-58
43-300 Bielsko-Bia³a; ul. Wzgórze 14

KIELCE
“MUSIC - TECHNICS” Audio Video Service; tel. (041) 342-72-22
25-539 Kielce; ul. Dêbowa 9

KONIN
Zak³ad Elektroniczny “Lemar”; tel. (063) 241-42-12
62-500 Konin; ul. Klonowa 11

KRAKÓW
“AJL” mgr Halina Lebiedowicz ; tel. (012) 637-61-46
30-134 Kraków; ul. Zarzecze 18

LUBLIN
PPHU “ELEKTRONIK” ; tel. (081) 532-06-75
20-122 Lublin; ul. Cyrulicza 1

MOGILANY k. Krakowa
Firma “Service”; tel. (012) 277-20-20, 0502 252 560
32-031 Mogilany; ul. Cegielniana 2

OLSZTYN
“ELKA” Dariusz Adamiec; tel. (089) 523-73-59
10-539 Olsztyn; ul. D¹browszczaków 6

OPOLE
“RAGTIME” Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe; tel. (077) 454-66-24
45-068 Opole; ul. 1-ego Maja 19 of.

POZNAÑ
“Music Center”; tel. (061) 875-16-14
61-126 Poznañ; ul. Rynek Œródecki 13/14  

RADOM
Przedsiêbiorstwo Handlowe “KONCERT”; tel. (048) 363-60-75
26-600 Radom; ul. Focha 12

SIEDLCE
Zak³ad Us³ugowy RTV Zabielski S³awomir; tel. (025) 644-39-16
08-110 Siedlce; ul. B³onie 8

SZCZECIN
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe “ImpET”; tel. 0601 919 309, skype: pwimpet
70-392 Szczecin; ul. Wawrzyniaka 7 A

TARNÓW
Serwis RTV; tel. (0-14) 626-01-39
33-100 Tarnów; ul. Rogoyskiego 8

TCZEW
Alarm & Audio “Victor” Witold Politowicz; tel. (0-58) 532-26-84
83-110 Tczew; ul. Sobieskiego 2

WARSZAWA
LDM Electronic - Salon Firmowy; tel. (022) 741-16-10, 0502 102 757
03-838 Warszawa; ul. Grochowska 342

W£OC£AWEK
“Music Joker”; tel. 0502 515 217
87-800 W³oc³awek; ul. Starodêbska 10

¯UROMIN
LDM Electronic Sp. z o.o.; tel. (023) 657-32-42, 0505 958 645
09-300 ¯uromin; ul. Olszewska 35

Przed wys³aniem sprzêtu do serwisu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegó³ów wysy³ki.
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8. PARAMETRY TECHNICZNE

Moc wyjœciowa:................... 2 x 75 WMAX

2 x 50 WRMS  
Pasmo przenoszenia:......... 60 - 20000 Hz
Wejœcia:

MIC:.............................. 2,5 mV (XLR)
LINE:............................. 130 mV (6,3mm)
POW IN (SLAVE):......... 740 mV (6,3mm)

Korektor:
HIGH............................. ± 12dB/40Hz
MID............................... ± 8dB/1,2 kHz
LOW.............................. ± 12dB/15kHz

Odbiornik wewnêtrzny:
Czêstotliwoœæ odbioru:.. 863,05MHz lub 

864,8MHz
Zasiêg:.......................... oko³o 30m

Zasilanie:........................... akumulator ¿elowy
12V/7Ah

Czas pracy 
akumulatora:...................... min. 3 godzin przy 

maksymalnej mocy
Zakres temperatur:............ 0 - 40°C
Wymiary (S x W x G):........ 310x560x285 mm
Waga:................................. 13,9 kg
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1.OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU

1.1. Panel systemu g³oœnikowego
1 MIC/LINE INPUT - gniazdo wejœciowe 

(combo XLR/Jack 6,3mm) do pod³¹czenia 
mikrofonu (wtyk XLR) lub urz¹dzeñ audio 
(wtyk Jack) z wyjœciem liniowym np. 
mikser, instrument klawiszowy, itp.;

2 RF - wskaŸnik pracy mikrofonu 
bezprzewodowego;

£adowarka jest zawsze aktywna 
je¿eli urz¹dzenie 

MIC/LINE INPUT - gniazdo wejœciowe 
(combo XLR/Jack 6,3mm) do pod³¹czenia 
mikrofonu (wtyk XLR) lub urz¹dzeñ audio 
(wtyk Jack) z wyjœciem liniowym;

3 VOLUME - regulator g³oœnoœci kana³u 1;
4 EQ - regulatory barwy dŸwiêku dla kana³ów 1 

i 2: LOW - tony niskie, MID - tony œrednie, 
HIGH - tony wysokie;

5 BASS BOOST - 
6 CD MUTE - przycisk do w³¹czania funkcji 

priorytetu mikrofonu. Gdy jest aktywna, to 
muzyka z odtwarzacza CD jest wyciszana w 
takt sygna³u mowy z mikrofonu;

7 CD ON - w³¹cznik zasilania odtwarzacza;
8 VOLUME - regulator g³oœnoœci dla 

odtwarzacza CD;
9 Gniazdo sieciowe do pod³¹czenia 

urz¹dzenia do sieci (230 V~/50 Hz) za 
pomoc¹ dostarczonego kabla sieciowego;

10 Obudowa bezpiecznika. UWAGA! W 
przypadku spalenia bezpiecznika nale¿y 
zastêpowaæ go wy³¹cznie zamiennikiem o 
identycznych parametrach;

11 LIMITER - zapala siê, gdy poziom sygna³u
na wejœciu wzmacniacza jest zbyt wysoki i 
jest ograniczany przez wbudowany limiter;

12 AMP ON - wskaŸnik w³¹czonego zasilania;
13 CHARGE - ³adowanie akumulatora, dioda 

œwieci na:
- czerwono: trwa ³adowanie akumulatora;
- zielono: akumulator na³adowany;

14 BATTERY - status na³adowania akumulatora:
- zielona dioda œwieci siê, gdy akumulator jest
na³adowany w wiêcej ni¿ 75%
- ¿ó³ta dioda œwieci siê, gdy akumulator 
na³adowany jest mniej wiêcej w po³owie
- czerwona dioda, gdy akumulator 
na³adowany jest w mniej ni¿ 25 %; nale¿y go 
na³adowaæ;

15 AMP ON - w³¹cznik zasilania.
UWAGA! 

jest pod³¹czone do 
gniazdka sieciowego (dioda CHARGE (13) 
œwieci), nawet wówczas, gdy urz¹dzenie 
jest wy³¹czone.

16 MIX OUT i POW IN - gniazdo wyjœciowe oraz 
wejœciowe do pod³¹czenia dwóch kolejnych 
zestawów PSS-900;

17 VOLUME - regulator g³oœnoœci kana³u 2;
18

1.2. Odtwarzacz CD/MP3 z pilotem steruj¹cym

19 STOP - zatrzymywanie odtwarzania
20 DOWN/REV, UP/CUE  -  wybór utworu oraz 

szybkie przewijania do przodu/do ty³u
21 PLAY/PAUSE - prze³¹czanie pomiêdzy 

trybem odtwarzania i pauzy;
22 EJECT - wysuwanie p³yt CD;
23 USB, CD - prze³¹czanie miêdzy 

interfejsem USB, a mechanizmem 
odtwarzacza CD;

24 FOLDER SKIP - wybór folderu oraz 
szybkiego wyboru utworów MP3. 
Wcisn¹æ lewy przycisk aby przejœæ do 
pierwszego utworu w poprzednim 
folderze; wcisn¹æ prawy przycisk aby 
przejœæ do pierwszego utworu w 
kolejnym folderze. Je¿eli dany przycisk 
zostanie wciœniêty na d³u¿ej podczas 
odtwarzania, nast¹pi przejœcie do 
poprzednich lub nastêpnych utworów;

25 REMOTE - czujnik IR dla pilota 
steruj¹cego;

26 USB - gniazdo pod³¹czania noœnika USB 
np. pamiêci przenoœnej USB lub twardego 
dysku USB z osobnym zasilaniem;

27 Wyœwietlacz LCD;
28 Wpust do p³yty CD: wsun¹æ lekko p³ytê w 

szczelinê, a¿ zostanie automatycznie 
wci¹gniêta;

29 MUTE - wyciszanie odtwarzania;
30 PROG - w³¹czania trybu programowania

w³asnej sekwencji utworów;
31 FIND - alfabetycznego wyszukiwanie 

utworów MP3 na p³ycie CD;
32 ESP - w³¹czanie/wy³¹czanie pamiêci 

przeciwwstrz¹sowej (niedostêpna w trybie 
MP3);

33 DISPLAY - prze³¹czanie pomiêdzy 
informacjami o plikach MP3 w dolnej linii 
wyœwietlacza:
- ustawienie podstawowe: w dolnej linii 
pokazany jest numer utworu (TR) oraz 
czas odtwarzania utworu,
- pierwsze wciœniêcie przycisku - 
wyœwietlona zostaje nazwa folderu,
- drugie wciœniêcie przycisku - wyœwietlona 
zostaje nazwa pliku,
- trzecie wciœniêcie przycisku - wyœwietlona 
zostaje liczba utworów i folderów,
- czwarte wciœniêcie przycisku - powrót do 
podstawowego ustawienia;

8) Po odtworzeniu sekwencji lub wciœniêciu 
przycisku STOP, urz¹dzenie przechodzi w 
tryb zatrzymania. Aby ponownie odtworzyæ  
zaprogramowan¹ sekwencjê, nale¿y 
wcisn¹æ przycisk PROG, a nastêpnie 
PLAY/PAUSE.
Uwaga: Zaprogramowana sekwencja 
zostanie skasowana je¿eli nast¹pi zmiana 
noœnika, zostanie wciœniêty przycisk STOP 
w trybie programowania oraz gdy 
urz¹dzenie zostanie wy³¹czone.

7. INFORMACJE DOTYCZ¥CE 
BEZPIECZEÑSTWA
Uwaga! Urz¹dzenie dzia³a na pr¹d zmienny 
230V~/50Hz. Nie nale¿y samodzielnie 
przeprowadzaæ ¿adnych zmian, ani nie wk³adaæ 
niczego do otworów wentylacyjnych urz¹dzenia, 
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.

Proszê zawsze przestrzegaæ nastêpuj¹cych 
zasad:

- Urz¹dzenie jest przeznaczone tylko do u¿ytku 
wewn¹trz pomieszczeñ. Chroñ przed wod¹, 
wysok¹ temperatur¹ (dopuszczalny zakres 
temperatury to 0 - 40 °C).

- Na urz¹dzeniu nie stawiaæ naczyñ z p³ynami.
- Urz¹dzenie jest ch³odzone powietrzem. Nie 

przykrywaæ wlotów powietrza!
- Nie uruchamiaæ i natychmiast od³¹czyæ 

g³ówn¹ wtyczkê zasilania z pr¹du jeœli:
- istnieje widoczne uszkodzenie 
  urz¹dzenia lub kabla zasilaj¹cego,
- uszkodzenie mog³o powstaæ na skutek 
  upuszczenia urz¹dzenia lub podobnego 
  wypadku,
- urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo.

- Nigdy nie ci¹gn æ za kabel zasilaj¹cy podczas 
od³¹czania wtyczki z gniazdka - chwytaj 
zawsze za wtyczkê.

- Do czyszczenia obudowy u¿ywaæ suchej, 
miêkkiej œciereczki. Nie stosowaæ wody ani 
œrodków czyszcz¹cych.

- Producent ani dostawca nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za wynik³e szkody 
materialne jeœli urz¹dzenie by³o u¿ywane nie 
zgodnie z przeznaczeniem, zosta³o 
zainstalowane lub obs³ugiwane nieprawid³owo 
lub poddawane nieautoryzowanym naprawom.

¹

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W celu zachowania bezpieczeñstwa podczas 
instalacji i u¿ytkowania sprzêtu nale¿y stosowaæ 
siê do zasad zawartych w instrukcji 
bezpieczeñstwa.

UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA 
PORA¯ENIA PR¥DEM LUB PO¯ARU NIE 
WYSTAWIAÆ URZ¥DZENIA NA DZIA£ANIE 
DESZCZU I WILGOCI. NIE ZDEJMOWAÆ 
OBUDOWY. NIE DOTYKAÆ WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW WEWNÊTRZNYCH 
URZ¥DZENIA. NAPRAWA URZ¥DZENIA MO¯E 
BYÆ DOKONANA JEDYNIE PRZEZ SERWIS.

UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA 
PORA¯ENIA PR¥DEM NIE ZDEJMOWAÆ 
OBUDOWY. NIE DOTYKAÆ WIDOCZNYCH 
ELEMENTÓW WEWNÊTRZNYCH 
URZ¥DZENIA.
UWAGA:
PRZED ZDJÊCIEM OBUDOWY URZ¥DZENIA 
WYJ¥Æ WTYCZKÊ Z SIECI.

UZIEMIENIE
Je¿eli urz¹dzenie wymaga zasilania z sieci to 
musi zostaæ pod³¹czone do uziemionego gniazda 
z wykorzystaniem przewodu dostarczonego 
przez producenta. Niew³aœciwie uziemione 
pod³¹czenie mo¿e byæ przyczyn¹ pora¿enia 
pr¹dem.

INSTALACJA SPRZÊTU
Podczas instalacji sprzêtu nale¿y stosowaæ siê 
do nastêpuj¹cych zasad bezpieczeñstwa:
1. Przed przyst¹pieniem do instalacji dok³adnie 

Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi.
2. Urz¹dzenia nie mo¿e byæ nara¿one na krople i 

bryzgi wody.
3. Urz¹dzenie powinno byæ u¿ytkowane z dala 

od Ÿróde³ ciep³a. 
4. Do pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci u¿ywaæ 

jedynie kabla sieciowego dostarczonego przez 
producenta.

5. W sytuacji uszkodzenia urz¹dzenia lub jego 
awarii oddaæ urz¹dzenie do 
wykwalifikowanego serwisu. 

Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie ju¿ nigdy 
wiêcej u¿ywane, wskazane jest 
przekazanie go do miejsca utylizacji 
odpadów, aby zosta³o zniszczone bez 
szkody dla œrodowiska.
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1) Odtwarzacz musi znajdowaæ siê w trybie 
zatrzymania; jeœli trzeba, wcisn¹æ przycisk 
STOP (19).
2) W³¹czyæ tryb programowania przyciskiem 
PROG (30) na pilocie. Kolejny przycisk musi 
zostaæ wciœniêty w ci¹gu 10 sekund albo tryb 
programowania zostanie wy³¹czony. W takim 
przypadku nale¿y ponownie wcisn¹æ przycisk 
PROG.
3) Aby zaprogramowaæ pierwszy utwór, nale¿y 
kolejno:
a) w przypadku p³yty CD bez plików MP3

1. Wybraæ numer utworu przyciskami 
DOWN/REV oraz UP/CUE (19) lub za 
pomoc¹ przycisków numerycznych (35).
2. Potwierdziæ wybór przyciskiem PROG. 
Programowana sekwencja zostanie 
prze³¹czona na pozycjê ”P-02”.

b) w przypadku noœników z plikami MP3
1. Wybraæ numer folderu zawieraj¹cego 
pierwszy utwór, za pomoc¹ przycisków 
DOWN/REV i UP/CUE (20) lub za pomoc¹ 
przycisków numerycznych (35). Konieczne 
jest to tak¿e w przypadku plików spoza 
folderów (ROOT). Pliki te znajduj¹ siê w 
folderze 1.
2. Potwierdziæ wybór przyciskiem PROG.
Cztery zera poni¿ej wskazania “P-01” 
migaj¹ oznaczaj¹c ¿¹danie wybrania 
numeru utworu.
3. Wybraæ numer utworu przyciskami 
DOWN/REV oraz UP/CUE (20) lub za 
pomoc¹przycisków numerycznych (29). 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e numeracja utworów 
dotyczy teraz folderu, a nie ca³ego noœnika.
4. Potwierdziæ wybór przyciskiem PROG. 
Programowana sekwencja zostanie 
prze³¹czona na pozycjê “P-02”.
5) Powtórzyæ procedurê wyboru dla 
pozosta³ych utworów do listy.
6) Rozpoczêcie odtwarzania wed³ug 
zaprogramowanej sekwencji nastêpuje po 
wciœniêciu przycisku PLAY/PAUSE (21). W 
górnej linii wyœwietlacza pojawi siê symbol 
“MEM” (memory).
6) Za pomoc¹ przycisków DOWN/REV oraz 
UP/CUE (20), mo¿liwe jest prze³¹czanie 
pomiêdzy utworami z sekwencji oraz 
szybkie przewijanie po wciœniêciu ich na 
d³u¿ej.
7) Za pomoc¹ przycisku PLAY MODE (34) 
na pilocie, mo¿liwy jest wybór funkcji 
powtarzania REPEAT TRACK oraz 
REPEAT ALL dla zaprogramowanej 
sekwencji.

6.4 Szybkie przewijanie
Do szybkiego przewijania odtwarzanego 
utworu s³u¿¹ przyciski UP/CUE oraz 
DOWN/REV. Aby przewin¹æ odtwarzany 
utwór, nale¿y odpowiedni przycisk 
przytrzymaæ wciœniêty. W przypadku plików 
MP3, podczas przewijania dŸwiêk nie jest 
s³yszalny.

6.5 Powtarzania/odtwarzanie losowe
Za pomoc¹ przycisku PLAY MODE (34) na 
pilocie, mo¿liwy jest wybór jednej z funkcji 
powtarzania lub odtwarzania w kolejnoœci 
losowej:
- podstawowe ustawienie: PLAY ALL
wszystkie utwory zostan¹ odtworzone jeden 
raz, urz¹dzenie ustawi siê w tryb zatrzymania
- pierwsze wciœniêcie przycisku: PLAY ALL 
RANDOM wszystkie utwory zostan¹ 
odtworzone w kolejnoœci losowej, urz¹dzenie 
ustawi siê w tryb zatrzymania
- kolejne wciœniêcie przycisku: REPEAT 
TRACK ci¹g³e odtwarzanie wybranego utworu
- kolejne wciœniêcie przycisku: REPEAT 
FOLDER (funkcja dostêpna tylko dla plików 
MP3) ci¹g³e odtwarzanie wszystkich utworów 
z wybranego folderu
- kolejne wciœniêcie przycisku: REPEAT ALL
ci¹g³e odtwarzanie wszystkich utworów 
kolejne wciœniêcie przycisku: RANDOM 
REPEAT ci¹g³e odtwarzanie utworów w 
losowej kolejnoœci
- kolejne wciœniêcie przycisku: PLAY ALL
powrót do podstawowego ustawienia

Funkcje powtarzania i losowego 
odtwarzania zostaj¹ dezaktywowane po 
zatrzymaniu odtwarzania.

6.6 Wyciszanie
W celu wyciszenia dŸwiêku z odtwarzacza, np. 
podczas nadawania komunikatów przez 
mikrofon, wcisn¹æ przycisk MUTE (29) na 
pilocie. Aby w³¹czyæ dŸwiêk, wcisn¹æ 
ponownie przycisk. Aby wyciszanie dŸwiêku 
podczas nadawania komunikatów 
nastêpowa³o automatycznie, nale¿y 
aktywowaæ funkcjê priorytetu mikrofonu.

6.7 Programowanie w³asnej sekwencji 
utworów
Aby odtworzyæ tylko wybrane utwory z 
noœnika, mo¿liwe jest zaprogramowanie 
w³asnej kolejnoœci odtwarzania, max 10 
utworów.

34 PLAY MODE - wybór funkcji powtarzania 
oraz odtwarzania losowego:
 - ustawienie podstawowe (PLAY ALL) -  
jednokrotne odtworzenie wszystkich 
utworów,
- pierwsze wciœniêcie przycisku - 
(PLAY ALL RANDOM) jednokrotne 
odtworzenie wszystkich utworów w losowej 
kolejnoœci,
- kolejne wciœniêcie przycisku - (REPEAT 
TRACK) ci¹g³e odtwarzanie wybranego 
utworu,
- kolejne wciœniêcie przycisku - (REPEAT 
FOLDER) powtarzanie wszystkich utworów 
z bie¿¹cego folderu (tylko w przypadku 
noœników z plikami MP3),
- kolejne wciœniêcie przycisku - (REPEAT 
ALL) ci¹g³e odtwarzanie wszystkich 
utworów,
- kolejne wciœniêcie przycisku - (RANDOM 
REPEAT) ci¹g³e odtwarzanie utworów w 
losowej kolejnoœci,
- kolejne wciœniêcie przycisku - (PLAY ALL) 
powrót do podstawowego ustawienia

2. PRZEZNACZENIE
PSS-900 jest mobilnym system 
wzmacniaj¹cym. Stanowi on kombinacjê 2-
dro¿nego zestawu g³oœnikowego (z 10 
calowym g³oœnikiem niskotonowym) oraz 
wzmacniacza posiadaj¹cego dwa kana³y 
wejœciowe, wbudowany odbiornik mikrofonu 
bezprzewodowego oraz odtwarzacz CD/MP3. 
Oba kana³y wejœciowe umo¿liwiaj¹ 
pod³¹czenie mikrofonów lub Ÿróde³ audio z 
wyjœciem liniowym (np. miksera, odtwarzacza 
audio). Do zasilania urz¹dzenia stosowany 
jest wewnêtrzny akumulator, który jest 
³adowany za pomoc¹ zintegrowanej ³adowaki. 
Niewielkie wymiary oraz ma³a waga czyni¹ go 
bardzo porêcznym, a kompaktowa budowa 
umo¿liwia natychmiastow¹ pracê bez 
zbêdnych po³¹czeñ i fachowej wiedzy. System 
mo¿e byæ z powodzeniem stosowany podczas 
ró¿nego rodzaju imprez, wyk³adów itp.

3. TRANSPORTOWANIE ORAZ 
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
W celu u³atwienia transportowania, zestaw 
zosta³ wyposa¿ony w teleskopow¹ r¹czkê z 
blokad¹ w dwóch pozycjach. Aby j¹ 
odblokowaæ, nale¿y najpierw wcisn¹æ przycisk 
PUSH, a nastêpnie ustawiæ odpowiedni¹ 
d³ugoœæ poprzez wysuwanie lub wsuwanie. 

Nale¿y ustawiæ urz¹dzenie w wybranym 
miejscu lub na³o¿yæ je na statyw g³oœnikowy, 
wykorzystuj¹c gniazdo znajduj¹ce siê w dolnej 
czêœci zestawu. Na czas pracy systemu nie 
jest konieczne zdejmowanie pokrowca. 
Wystarczy rozpi¹æ zamek b³yskawiczny i 
otworzyæ przedni¹ czêœæ pokrowca, uzyska siê 
wówczas dostêp do elementów operacyjnych i 
po³¹czeniowych.

4. ZASILANIE / £ADOWANIE 
AKUMULATORA
Urz¹dzenie zasilane jest z wbudowanego 
akumulatora. Podczas jego ³adowania nie ma 
koniecznoœci w³¹czania urz¹dzenia; jednak 
mo¿e byæ ono wykorzystywane w czasie 
³adowania.

Aby zapobiec uszkodzeniu baterii na 
skutek g³êbokiego roz³adowania oraz 
skróceniu ich ¿ywotnoœci, nale¿y przestrzegaæ 
nastêpuj¹cych zasad:

1. Zawsze nale¿y na³adowaæ ca³kowicie 
baterie przed pierwszym u¿yciem oraz po 
d³u¿szych przerwach w u¿ytkowaniu.
2. Je¿eli zapala siê czerwona dioda “< 25 
%” (14), oznacza to koniecznoœæ szybkiego 
na³adowania baterii.
3. Nale¿y ³adowaæ baterie co najmniej raz 
na 2 miesi¹ce, nawet w przerwach miêdzy 
u¿ytkowaniem.

W celu na³adowania akumulatora, pod³¹czyæ 
kabel zasilaj¹cy najpierw do gniazda zasilania 
(9), a nastêpnie do gniazdka sieciowego 
(230 V~/50 Hz). Dioda CHARGE (13) bêdzie 
œwieciæ na czerwono przez ca³y czas 
³adowania. Stan na³adowania bêdzie 
sygnalizowany przez jedn¹ z trzech diod 
poni¿ej [czerwon¹, ¿ó³t¹ lub zielon¹] (14). Po 
ca³kowitym na³adowaniu akumulatora, dioda 
CHARGE bêdzie œwieciæ na zielono.

UWAGA! Po na³adowaniu baterii (dioda 
CHARGE œwieci na zielono) i przy 
wy³¹czonym urz¹dzeniu prze³¹cznikiem AMP 
ON (15), nale¿y od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy; w 
przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ uszkodzenie 
akumulatora.



5. Obs³uga wzmacniacza
1) Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, ustawiæ 
wszystkie regulatory VOLUME (3, 8, 17) 
maksymalnie w lewo na minimum, aby 
unikn¹æ trzasku przy w³¹czaniu.
2) W³¹czyæ urz¹dzenie prze³¹cznikiem AMP 
ON (15). Zapali siê ¿ó³ta dioda AMP ON (12). 
Je¿eli zapali siê czerwona dioda “< 25 %” 
(14), oznacza to ¿e akumulator jest 
roz³adowany i nale¿y go na³adowaæ (rozdz. 4).
3) W³¹czyæ wybrane Ÿród³a sygna³u: 
mikrofony, Ÿród³a audio, mikrofon 
bezprzewodowy lub wbudowany odtwarzacz 
CD/MP3 (przyciskiem CD ON (7)). Je¿eli 
wykorzystywany jest mikrofon 
bezprzewodowy, powinna zapaliæ siê 
czerwona dioda RF (2) sygnalizuj¹ca odbiór 
sygna³u. Je¿eli siê nie zapali, nale¿y 
sprawdziæ czy:
a) mikrofon pracuje na w³aœciwej 

czêstotliwoœci (863,05 MHz).
b) baterie w mikrofonie s¹ na³adowane.
c) dystans miêdzy mikrofonem a g³oœnikiem 

nie jest zbyt du¿y.
4) Zmiksowaæ sygna³y ze Ÿróde³, przy pomocy 
odpowiednich regulatorów g³oœnoœci: 
odpowiednio wzmocniæ b¹dŸ wyciszyæ ich 
sygna³: regulator VOLUME (3) dla mikrofonu 
bezprzewodowego lub Ÿród³a pod³¹czonego 
do wejœcia kana³u 1 (lub obu je¿eli pod³¹czone 
s¹ jednoczeœnie) regulator VOLUME (8) dla 
Ÿród³a pod³¹czonego do wejœcia kana³u 2 
regulator VOLUME (17) dla wbudowanego 
odtwarzacza CD/MP3
5) Ustawiæ optymaln¹ barwê dŸwiêku dla obu 
kana³ów, za pomoc¹ regulatorów: LOW dla 
basów, MID dla œrednich oraz HIGH dla 
wysokich tonów (4).
6) Przycisk BASS BOOST (5) do podbicia 
basów. Aktywacja tej funkcji sygnalizowana 
jest zapaleniem siê diody obok przycisku. Aby 
wy³¹czyæ podbicie nale¿y zwolniæ przycisk.
7) Mo¿liwe jest aktywowanie funkcji priorytetu 
mikrofonu przyciskiem CD MUTE (6). Je¿eli 
funkcja ta jest w³¹czona (dioda œwieci siê) 
poziom g³oœnoœci sygna³u z odtwarzacza 
CD/MP3 bêdzie zmniejszany w momencie 
nadawania komunikatów przez mikrofon. Aby 
wy³¹czyæ tê funkcjê nale¿y zwolniæ przycisk.
8) Czerwona dioda LIMITER (11) zapala siê 
gdy poziom sygna³u na wejœciu wzmacniacza 
jest zbyt wysoki i jest ograniczany przez 
wbudowany limiter. Je¿eli zapala siê czêsto, 
nale¿y zmniejszyæ poziom sygna³u 
odpowiednim regulatorem g³oœnoœci.
9) Po zakoñczeniu pracy, wy³¹czyæ urz¹dzenie 
prze³¹cznikiem AMP ON (9).

6. Obs³uga odtwarzacza CD/MP3
Odtwarzacz CD/MP3 pozwala na odczyt p³yt 
audio CD oraz p³yt CD z plikami MP3, tak¿e 
wypalonych we w³asnym zakresie. Nie 
odtwarza jednak niektórych p³yt CD-RW 
wypalonych za pomoc¹ niektórych 
programów. Dziêki interfejsowi USB, 
umo¿liwia tak¿e odtwarzanie plików MP3 z 
pamiêci przenoœnej USB (np. pamiêci 
przenoœnej USB lub twardego dysku USB z 
osobnym zasilaniem). Odtwarzacz CD 
wyposa¿ony jest pamiêæ przeciwwstrz¹sow¹, 
kompensuj¹c¹ zak³ócenia powodowane 
wstrz¹sami lub wibracjami do 40 sekund. 
Pamiêæ ta nie kompensuje jednak ci¹g³ych 
wstrz¹sów. Podczas pracy z wykorzystaniem 
odtwarzacza CD, system musi byæ ustawiony 
na solidnym, nieruchomym pod³o¿u. Dla celów 
testowych mo¿liwe jest wy³¹czenie pamiêci 
przeciwwstrz¹sowej przyciskiem ESP (32), 
znajduj¹cym siê na pilocie zdalnego 
sterowania (niedostêpne dla trybu MP3). 
Wyœwietlacz poka¿e na krótko “ESP OFF”. 
Aby znowu w³¹czyæ pamiêæ, wcisn¹æ 
ponownie przycisk ESP. Na wyœwietlaczu 
pojawi siê “40 SEC CD”.

6.1 Pilot zdalnego sterowania 
odtwarzaczem
1) Aby w³o¿yæ baterie (2 × 1,5 V, rozmiar AAA) 
do pilota, nale¿y przycisn¹æ pokrywê komory 
baterii na pilocie, w miejscu oznaczonym 
strza³k¹ i zsun¹æ j¹ do ty³u. Umieœciæ baterie 
zgodnie z pokazan¹ polaryzacj¹, a nastêpnie 
nasun¹æ ponownie pokrywê. Je¿eli pilot nie 
bêdzie przez d³u¿szy czas wykorzystywany, 
nale¿y wyj¹æ z niego baterie, aby zapobiec 
jego uszkodzeniu na skutek wylania baterii.
2) Podczas korzystania z pilota, nale¿y 
kierowaæ go w stronê urz¹dzenia, na czujnik 
REMOTE (25).
Pomiêdzy pilotem a urz¹dzeniem nie powinny
znajdowaæ siê ¿adne przeszkody.
3) Je¿eli pilot przestaje dzia³aæ lub znacznie 
zmniejsza siê jego zasiêg nale¿y wymieniæ 
bateriê na now¹.

6.2 Odtwarzanie muzyki z p³yty CD lub 
noœnika USB
1) W³¹czyæ odtwarzacz przyciskiem CD ON 
(7) (wciœniêty = ON, zwolniony = OFF). Na 
wyœwietlaczu (27) pojawi siê “NO DISC” je¿eli 
nie w³o¿ono ¿adnej p³yty CD do napêdu.

2) Wsun¹æ p³ytê we wpust (28) nadrukiem do 
góry, a¿ zostanie automatycznie wci¹gniêta. 
Alternatywnie lub dodatkowo pod³¹czyæ noœnik 
danych (np. pamiêæ przenoœn¹ USB) do 
z³¹cza USB (26) na urz¹dzeniu. Do wyboru 
odtwarzania z p³yty CD lub noœnika USB s³u¿¹ 
przyciski USB i CD (23).
3) Po rozpoznaniu rodzaju noœnika (CD lub 
pamiêæ przenoœna USB), urz¹dzenie ustawia 
siê w tryb zatrzymania, a na wyœwietlaczu 
pojawi¹ siê informacje o liczbie utworów, 
czasie, b¹dŸ liczbie folderów plików MP3.
4) Rozpoczêcie odtwarzania pierwszego 
utworu odbywa siê po wciœniêciu przycisku 
PLAY/PAUSE (21). Sposób wyboru kolejnych 
utworów opisano w rozdz. 6.3.
5) Ustawiæ ¿¹dan¹ g³oœnoœæ odtwarzania 
regulatorem VOLUME (8).
6) Podczas odtwarzania na wyœwietlaczu 
pojawiaj¹ siê informacje zawieraj¹ce: numer 
bie¿¹cego utworu oraz miniony czas 
odtwarzania, a dla dla plików MP3: nazwa 
utworu, wykonawcy oraz album i nazwa pliku 
7) Za pomoc¹ przycisku PLAY/PAUSE 
odbywa siê prze³¹czanie pomiêdzy 
odtwarzaniem a pauz¹, pojawia siê wówczas 
symbol oraz zaczyna migaæ wskaŸnik czasu.
8) Aby wysun¹æ p³ytê CD z napêdu, nale¿y 
wcisn¹æ przycisk EJECT (22). Na 
wyœwietlaczu pojawi siê “EJECT”, mo¿na 
wówczas wyj¹æ p³ytê CD. Je¿eli
po wysuniêciu p³yta nie zostanie wyjêta w 
ci¹gu 10 sekund, nast¹pi jej automatycznie 
wci¹gniêcie.

6.3 Wybór utworów

Bezpoœredni wybór numeru utworu
Do bezpoœredniego wyboru numeru utworu 
s³u¿¹ przyciski numeryczne (35) na pilocie 
zdalnego sterowania.
Przyk³adowo:
Numer utworu Przyciski
4 4, PLAY/PAUSE
27 2, 7, PLAY/PAUSE
135 1, 3, 5, PLAY/PAUSE

Prze³¹czanie utworów w przód/w ty³
Aby prze³¹czyæ siê o jeden lub kilka utworów 
w przód lub w ty³, nale¿y na krótko wcisn¹æ 
przycisk UP/CUE lub DOWN/REV (19) 
przycisk UP/CUE: prze³¹czanie do 
nastêpnego utworu przycisk DOWN/REV: 
powrót do pocz¹tku bie¿¹cego utworu, kolejne 
wciœniêcie przycisku powoduje przejœcie do 
poprzedniego

Uwaga: Przyciski DOWN/REV i UP/CUE 
nale¿y wcisn¹æ na krótko; w przeciwnym razie 
nast¹pi szybkie przewijanie
w przód lub w ty³.

Alfabetyczne wyszukiwanie utworów na 
p³ycie CD z plikami MP3
1) Wcisn¹æ przycisk FIND (31) na pilocie 
zdalnego sterowania. W dolnej linii 
wyœwietlacza pojawi siê “A–” oraz pierwszy 
utwór o nazwie na literê A; w górnej linii 
natomiast pokazany zostanie numer utworu.
2) Za pomoc¹ przycisków UP/CUE [w przód] 
lub DOWN/REV [w ty³] (20), wybraæ pierwsz¹ 
literê szukanego utworu. Oprócz liter dostêpne 
s¹ tak¿e cyfry 0 – 9. Je¿eli nie ma na p³ycie 
utworu zaczynaj¹cego siê na dan¹ literê lub 
cyfrê, pojawi siê oznaczenie “None”.
3) Odtwarzanie wybranego utworu rozpocznie 
siê po wciœniêciu przycisku PLAY/PAUSE 
(21).
Uwaga: Alfabetyczne wyszukiwanie nie jest 
mo¿liwe w przypadku noœników USB.

Szybkie wyszukiwanie plików MP3
Aby wyszukaæ utwór plik MP3 na noœniku, 
wcisn¹æ jeden z przycisków FOLDER SKIP 
(24) podczas odtwarzania lub w trybie pauzy 
(lewy przycisk: w ty³, prawy przycisk: w przód). 
Po znalezieniu utworu zwolniæ przycisk.

Wybór folderu z plikami MP3
W przypadku noœników z plikami MP3 w kilku 
folderach,
utwory odtwarzane s¹ w nastêpuj¹cej 
kolejnoœci:
1. wszystkie utwory spoza folderów
(wyœwietlane jako folder “ROOT”)
2. wszystkie pliki z folderów
3. wszystkie pliki z podfolderów
4. wszystkie pliki z pod-podfolderów, itd.
z plikami spoza folderów bez plików spoza 
folderów. Za pomoc¹ przycisków FOLDER 
SKIP (24) wybraæ ¿¹dany folder. Za ka¿dym 
razem nastêpuje automatyczny wybór 
pierwszego utworu z folderu. Wcisn¹æ przycisk 
UP/CUE lub DOWN/REV (20), albo 
przytrzymaæ wciœniêty jeden z przycisków 
FOLDER SKIP, aby wybraæ inny utwór z 
folderu. W trybie zatrzymania, po wciœniêciu 
jednego z przycisków FOLDER SKIP, w 
górnej linii wyœwietlacza pojawi siê nazwa 
folderu, natomiast w dolnej linii jego numer. 
Aby sprawdziæ nazwê folderu w czasie 
odtwarzania lub w trybie pauzy, wcisn¹æ 
przycisk DISPLAY (33).
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