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WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH LDM ELECTRONIC

BIELSKO-BIA£A
“ELPA” Leszek Pietraszko; tel. 0505 900 565, (033) 812-62-58
43-300 Bielsko-Bia³a; ul. Wzgórze 14

KIELCE
“MUSIC - TECHNICS” Audio Video Service; tel. (041) 342-72-22
25-539 Kielce; ul. Dêbowa 9

KONIN
Zak³ad Elektroniczny “Lemar”; tel. (063) 241-42-12
62-500 Konin; ul. Klonowa 11

KRAKÓW
“AJL” mgr Halina Lebiedowicz ; tel. (012) 637-61-46
30-134 Kraków; ul. Zarzecze 18

LUBLIN
PPHU “ELEKTRONIK” ; tel. (081) 532-06-75
20-122 Lublin; ul. Cyrulicza 1

MOGILANY k. Krakowa
Firma “Service”; tel. (012) 277-20-20, 0502 252 560
32-031 Mogilany; ul. Cegielniana 2

OLSZTYN
“ELKA” Dariusz Adamiec; tel. (089) 523-73-59
10-539 Olsztyn; ul. D¹browszczaków 6

OPOLE
“RAGTIME” Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe; tel. (077) 454-66-24
45-068 Opole; ul. 1-ego Maja 19 of.

POZNAÑ
“Music Center”; tel. (061) 875-16-14
61-126 Poznañ; ul. Rynek Œródecki 13/14  

RADOM
Przedsiêbiorstwo Handlowe “KONCERT”; tel. (048) 363-60-75
26-600 Radom; ul. Focha 12

SIEDLCE
Zak³ad Us³ugowy RTV Zabielski S³awomir; tel. (025) 644-39-16
08-110 Siedlce; ul. B³onie 8

SZCZECIN
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe “ImpET”; tel. 0601 919 309, skype: pwimpet
70-392 Szczecin; ul. Wawrzyniaka 7 A

TARNÓW
Serwis RTV; tel. (0-14) 626-01-39
33-100 Tarnów; ul. Rogoyskiego 8

TCZEW
Alarm & Audio “Victor” Witold Politowicz; tel. (0-58) 532-26-84
83-110 Tczew; ul. Sobieskiego 2

WARSZAWA
LDM Electronic - Salon Firmowy; tel. (022) 741-16-10, 0502 102 757
03-838 Warszawa; ul. Grochowska 342

W£OC£AWEK
“Music Joker”; tel. 0502 515 217
87-800 W³oc³awek; ul. Starodêbska 10

¯UROMIN
LDM Electronic Sp. z o.o.; tel. (023) 657-32-42, 0505 958 645
09-300 ¯uromin; ul. Olszewska 35

Przed wys³aniem sprzêtu do serwisu prosimy o kontakt telefoniczny w celu
ustalenia szczegó³ów wysy³ki.

SUBWOOFER AKTYWNY

GSB-1218AXPRO

Instrukcja obs³ugiInstrukcja obs³ugi

www.ldm.com.plwww.ldm.com.pl
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- Po zakoñczeniu u¿ytkowania 
subwoofera nale¿y wyciszyæ g³oœnoœæ 
regulatorem MASTER VOLUME (3) i 
wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem ON (6).

Szanownym Klientom ¿yczymy 
zadowolenia z naszego wyrobu . 

LDM  Electronic

Uwaga! Z powodu dokonywanych ulepszeñ szczegó³owe dane 
techniczne oraz konstrukcja urz¹dzenia mog¹ ulec zmianie.

Producent: LDM Electronic 
ul. Olszewska 35, 09 - 300 ¯uromin

tel. 023 657 32 42, fax 023 657 22 37

E-mail:handel@ldm.com.pl, handlowiec@ldm.com.pl
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.ldm.com.pl

MADE IN EULDM Electronic
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GNIAZDA I ELEMENTY STERUJ¥CE

NOTATKI



1. OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU
  
1 WskaŸniki:

PROTECT zaœwieci siê:
- na zielono, kiedy urz¹dzenie jest 

w³¹czone,
- na czerwono kiedy aktywny jest 

obwód zabezpieczaj¹cy:
a)przez kilka sekund zaraz po 
w³¹czeniu,
b) przez ca³y czas w przypadku nie 
prawid³owej pracy urz¹dzenia,
POW LIMITER zapala siê, w przypadku 
zadzia³ania zintegrowanego uk³adu 
ograniczaj¹cego maksymaln¹ moc 
przekazywan¹ do g³oœników;

  2BASS BOOST - w³¹czanie funkcji 
zwiêkszenia poziomu w zakresie bardzo 
niskiego basu - gdy funkcja jest aktywna, 
œwieci siê dioda LED przy przycisku;

  3MASTER VOLUME - regulator g³oœnoœci 
subwoofera;  

  4TOTAL PHASE INVERT - przycisk do 
odwracania fazy sygna³u. Funkcja ta jest 
u¿ywana do uzyskania zgodnoœci 
fazowej w stosunku do wspó³pracu- 
j¹cych kolumn g³oœnikowych 
w systemach nag³oœnieniowych;

  5OUT EXT. SPEAKER - gniazdo do 
pod³¹czenia zewnêtrznego subwoofera 
pasywnego o impedancji min. 8 W. 
Gniazdo to mo¿e byæ wykorzystane jako 
wejœcie, w przypadku pracy z 
wy³¹czonym zasilaniem - urz¹dzenie 
pracuje wtedy w roli pasywnego 
subwoofera.

  6ON - w³¹cznik zasilania urz¹dzenia;
  7LINE 230V - gniazdo do pod³¹czenia 

kabla zasilaj¹cego;
  8BAL. LINE LINK - wyjœcie sygna³owe 

typu XLR zrównoleglone z wejœciem 
(9) do pod³¹czenia zestawów aktywnych;

  9BAL. LINE INPUT - wejœcie  (XLR/Jack 
6,3 mm) do pod³¹czenia mikrofonu 
lub urz¹dzenia z liniowym  poziomem 
np.: odtwarzacz CD, mikser;

10TO MID-HI UNIT - wyjœcie symetryczne, 
liniowe (typu XLR) do pod³¹czenia 
aktywnego zestawu satelitarnego;

11 CROSSOVER FREQUENCY - regulacja: 
- górnej granicy pasma przenoszenia 
(60-180 Hz),
- czêstotliwoœci podzia³u pasma miêdzy 
subwoofer a g³oœniki satelitarne;
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2. INFORMACJE DOTYCZ¥CE 
BEZPIECZEÑSTWA

Uwaga!
Urz¹dzenie dzia³a na pr¹d zmienny 
(230V~50Hz). Nie nale¿y samodzielnie 
przeprowadzaæ ¿adnych zmian, ani nie 
wk³adaæ niczego do otworów wentylacyjnych 
urz¹dzenia, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ 
pora¿enie pr¹dem.

Proszê zawsze przestrzegaæ nastêpuj¹cych 
zasad:
- urz¹dzenie jest przeznaczone tylko do 

u¿ytku wewn¹trz pomieszczeñ. Chroniæ 
przed wod¹, wysok¹ temperatur¹ 
(dopuszczalny zakres temperatury to 0 - 
40 °C).

- na urz¹dzeniu nie stawiaæ naczyñ z 
p³ynami np. szklanek z wod¹.

- urz¹dzenie jest ch³odzone powietrzem. Nie 
przykrywaæ wlotów powietrza.

- nie uruchamiaæ i natychmiast wy³¹czyæ 
g³ówn¹ wtyczkê zasilania z pr¹du:
a) jeœli istnieje widoczne uszkodzenie 
urz¹dzenia lub kabla zasilaj¹cego,
b) jeœli uszkodzenie mog³o powstaæ na 
skutek upuszczenia urz¹dzenia lub 
podobnego wypadku,
c) jeœli urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo.

- nigdy nie ci¹gn¹æ za kabel zasilaj¹cy 
podczas od³¹czania wtyczki z gniazdka, 
chwytaæ zawsze za wtyczkê.

- do czyszczenia obudowy u¿ywaæ suchej, 
miêkkiej œciereczki. Nie stosowaæ wody 
ani œrodków czyszcz¹cych.

Producent ani dostawca nie ponosi 
odpowiedzialnoœci za wynik³e szkody 
materialne jeœli urz¹dzenie by³o u¿ywane 
niezgodnie z przeznaczeniem, zosta³o 
zainstalowane lub obs³ugiwane 
nieprawid³owo albo poddawane 
nieautoryzowanym naprawom.

4. DANE TECHNICZNE

 MODEL

Moc wyjœciowa

Impedancja

Efektywnoœæ SPLmax [dB]

Pasmo przenoszenia [Hz]

Wejœcia/wyjœcia

Wymiary S x W x G [mm]

Waga [kg]

GSB-1218AXPRO

8 W (+ zewn. 8 W min)

1600 W  / 4 WRMS

640 x 540 x 640

42,5

Combo (XLR/Jack) LINE INPUT
XLR LINK OUTPUT
XLR MID-HI OUT

SPEAKON OUTPUT/INPUT

30 - 180*

133

1000 W  / 8 WRMS

 5. INSTALACJA I POD£¥CZENIE 
URZ¥DZENIA 

- Po³o¿yæ kolumnê bezpoœrednio na 
pod³odze w pozycji poziomej lub 
pionowej;

- Pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu 
sieciowego urz¹dzenie z sieci¹ 
energetyczn¹ 230V/50Hz;

- W³¹czyæ zasilanie w³¹cznikiem ON (6);
Uwaga! Zgaœniêcie podœwietlenia 
prze³¹cznika informuje o przepaleniu siê 
bezpiecznika.

- Po za³¹czeniu zasilania subwoofer 
zaczyna prawid³owo pracowaæ po up³ywie 
ok. 5 sekund;

Uwaga! Urz¹dzenie posiada uk³ad 
zabezpieczaj¹cy, który od³¹cza g³oœniki w 
przypadku uszkodzenia lub zwarcia na 
wyjœciu wzmacniacza mocy.

6. OBS£UGA URZ¥DZENIA

- W³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem ON (6). 
Przez kilka sekund dioda PROTECT 
bêdzie œwieci³a siê na czerwono, a 
nastêpnie zmieni kolor na zielony, co 
oznacza normaln¹ pracê urz¹dzenia;

- W³¹czyæ pod³¹czone Ÿród³o sygna³u;

Ustawiæ g³oœnoœæ pokrêt³em MASTER 
VOLUME (3). Je¿eli poziom g³oœnoœci

 bêdzie za du¿y wówczas zapali siê 
dioda POW LIMITER (1). Limiter 
ogranicza poziom sygna³u od pewnej 
ustalonej wartoœci. Je¿eli dioda bêdzie 
siê œwieci³a ci¹gle nale¿y zmniejszyæ 
odpowiednio g³oœnoœæ potencjometrem 
MASTER VOLUME. Dopuszcza siê 
chwilowe zapalenie wskaŸnika limitera.

- Aby w³¹czyæ podbicie niskich 
czêstotliwoœci nale¿y wcisn¹æ przycisk 
BASS-BOOST (2). W³¹czenie tej funkcji 
sygnalizowane jest zapaleniem siê diody 
LED.

- Aby odwróciæ fazê sygna³u wejœciowego 
nale¿y w³¹czyæ przycisk TOTAL PHASE 
INVERT (4). Jest to istotne w 
rozbudowanych systemach 
nag³oœnieniowych, gdzie mo¿e siê 
zdarzyæ odtwarzanie sygna³ów w 
przeciwnych fazach, co mo¿e 
spowodowaæ t³umienie pewnych 
czêstotliwoœci w odtwarzaniu dŸwiêku.

- Do ustawienia górnej granicy pasma 
przenoszenia subwoofera s³u¿y regulator 
CROSSOVER FREQUENCY (11). 
Pozwala on na ustawienie podzia³u 
pasma miêdzy subwoofer, a satelity 
(wyjœcie 10) w granicach 60-180Hz. 

Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie ju¿ nigdy 
wiêcej u¿ywane, wskazane jest 
przekazanie go do miejsca utylizacji 
odpadów, aby zosta³o zniszczone bez 
szkody dla œrodowiska.

*Górna granica pasma regulowana w zakresie 60 - 180 Hz 
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1. Przed przyst¹pieniem do instalacji 
dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
obs³ugi.

2. Urz¹dzenia nie mo¿e byæ nara¿one na 
krople i bryzgi wody.

3. Urz¹dzenie powinno byæ u¿ytkowane z 
dala od Ÿróde³ ciep³a.

4. Do pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci 
u¿ywaæ jedynie kabla sieciowego 
dostarczonego przez producenta.

5. W sytuacji uszkodzenia urz¹dzenia lub 
jego awarii oddaæ urz¹dzenie do 
wykwalifikowanego serwisu.

3. ZASTOSOWANIE

Seria aktywnych subwooferów STAGE 
XPRO zbudowana  j es t  na  baz ie  
neodymowych g³oœników firmy FaitalPRO. 
Konstrukcja obudowy oraz doskona³y g³oœnik 
gwarantuj¹ uzyskanie skutecznego i 
dynamicznego basu. Wyjœcie LINK pozwala 
na ³¹czenie tych subwooferów w systemy 
wielokrotne. Wbudowany aktywny crossover 
umo¿liwia regulacjê górnej granicy pasma 
przenoszenia dŸwiêku. Subwoofery te 
tworz¹ idealny zestaw z kolumnami 
szerokopasmowymi serii GDP oraz GVP 
firmy LDM.  Urz¹dzenie wyposa¿one jest w 
jeden g³oœnik basowy o œrednicy 18”. 
Subwoofer posiada uk³ad limitera, który 
ogranicza poziom sygna³u wejœciowego do 
wartoœci bezpiecznej dla g³oœników, inwerter 
f a z y,  u k ³ a d  p o d b i c i a  b a s u  o r a z  
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i 
termiczne. Urz¹dzenie pozwala na 
pod³¹czenie do wejœcia symetrycznych 
Ÿróde³ sygna³u. Subwoofer posiada wyjœcie 
pozwalaj¹ce na  po³¹czenie z innym 
aktywnym zestawem g³oœnikowym co daje 
mo¿liwoœæ zwiêkszenia mocy zestawu. 
Mo¿liwe jest równie¿ pod³¹czenie równolegle 
pasywnego systemu g³oœnikowego.

INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA

W celu zachowania bezpieczeñstwa 
podczas instalacji i u¿ytkowania sprzêtu 
nale¿y stosowaæ siê do zasad zawartych w 
instrukcji bezpieczeñstwa.

UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORA¯ENIA 

PR¥DEM LUB PO¯ARU NIE WYSTAWIAÆ 

URZ¥DZENIA NA DZIA£ANIE DESZCZU I WILGOCI. 

NIE ZDEJMOWAÆ OBUDOWY. NIE DOTYKAÆ 

WIDOCZNYCH ELEMENTÓW WEWNÊTRZNYCH 

URZ¥DZENIA. NAPRAWA URZ¥DZENIA MO¯E BYÆ 

DOKONANA JEDYNIE PRZEZ SERWIS.

UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORA¯ENIA 

PR¥DEM NIE ZDEJMOWAÆ OBUDOWY. NIE 

DOTYKAÆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW 

WEWNÊTRZNYCH URZ¥DZENIA.

UWAGA:
PRZED ZDJÊCIEM OBUDOWY URZ¥DZENIA WYJ¥Æ 

WTYCZKÊ Z SIECI.

UZIEMIENIE
Je¿eli urz¹dzenie wymaga zasilania z sieci 
to musi zostaæ pod³¹czone do uziemionego 
gniazda z wykorzystaniem przewodu 
dostarczonego przez producenta. 
Niew³aœciwie uziemione pod³¹czenie mo¿e 
byæ przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem.

INSTALACJA SPRZÊTU
Podczas instalacji sprzêtu nale¿y stosowaæ 
siê do nastêpuj¹cych zasad 
bezpieczeñstwa:

 

ZALECANY PRZYK£AD OKABLOWANIA

sygna³ o poziomie liniowym

sygna³ do zestawu g³oœnikowego

Praca w uk³adzie: aktywny i pasywny subwoofer z dwiema aktywnymi kolumnami 
pracuj¹cymi jako satelity.
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MIXERMIXER

CONCEIVED , DESIGNED AND MANUFACTURED 

BY LDM DESIGNS INC.     MADE IN EU

ININ LINKLINK OUTOUT

2+ & 2- (NC)

1+ (PHASE)

1- (GROUND)

SPEAKON 
WIRING

1+

1-

2-

2+

PASS (OFF)

TYPETYPE

OhmOhmWattWatt

Only use speaker
cables for connecting
the speaker cabinet !

Serial No.Serial No.

DateDate
6 dB/Oct
12 dB/Oct

CROSSOVERCROSSOVER

GDP-A

GSB-AGSB - pasywny

GDP-A
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